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Tam
yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3
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FRENIC4600FM6e

Trifaze 4 kV serisi; Aşırı yükleme kapasitesi: 110% 1 dak.

 

6.0 450
43 47

3600
(1700+1900)

1200 2557 2160

4200
6.6 500

6.0 510
49 54 4300

6.6 550

6.0 550
53 58 4400

6.6 600

6.0 610
59 65 4500

6.6 670

6.0 700
67 74 4600

6.6 770

6.0 770
74 82

3700
(1800+1900)

4900
6.6 840

6.0 880
87 96 5500 

6.6 1000

6.0 1000
93 102 5100 

6.6 1100

6.0 1100
106 116 

3800
(1800+2000)

6100 
6.6 1200

6.0 1200
115 127 6200 

6.6 1300

6.0 1350
130 143 6300 

6.6 1500

Trifaze 4 kV serisi; Aşırı yükleme kapasitesi: 110% 1 dak.

 

4.16 700 97 107

2600 1900 2450 2000

3800

4.16 970 135 148 4400

4.16 1250 178 196 4600

4.16 1650 229 252
4500

(2300+2200)
1400

3050 2400

7600

4.16 1900 266 293 7700

4.16 2250 312 343 7900

4.16 2750 382 420 5400
(2800+2600)

1500
10000

4.16 3200 440 484 10200

Giriş gerilimi
[kV]

Nominal
kapasite

[kVA]

Nominal
akım
[A]

Maksimum
akım*1

[A] 

Tam genişlik 
(transformatör paneli +
konvertör paneli) [mm]

Derinlik *2
Tam

yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3

[kg]
[mm][mm]

Tam
yükseklik 

 [mm]

*1: Çıkış akımı, 25 Hz veya daha az çıkış frekansı ile limitlidir. (0.2 Hz frekansta nominal akımın %70’i)
*2: Ünite önünde bakım için gereken boşluk 1500 mm’dir. (Boşluk gerekliliği tüm kapasitelerdeki modeller için aynıdır)
*3: Yaklaşık kütle standart spesifikasyon içindir ve opsiyonel özelliklerin kullanımı ile değişebilmektedir.
Not : Dış ölçüler değişime tabidir.

Giriş gerilimi
[kV]

Nominal
kapasite

[kVA]

Nominal
akım
[A]

Maksimum
akım*1

[A] 

Tam genişlik 
(transformatör paneli +
konvertör paneli) [mm]

Derinlik *2
Tam

yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3

[kg]
[mm][mm]

Tam
yükseklik 

 [mm]
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Standart kapasite seçimi 

Kapasite seçimi 

6.0 1500
144 159 

4000
(2000+2000)

1200 2557 2160 

6800 
6.6 1650 

6.0 1700
162 180 7000 

6.6 1850

6.0 1850 
178 196 7200 

6.6 2000

6.0 2000
192 211

4800
(2300+2500)

1400

3065 2460

7100
6.6 2200

6.0 2250
218 240 7150

6.6 2500

6.0 2500
241 265 7650

6.6 2750

6.0 2750
266 293 7750

6.6 3000

6.0 3000
289 318 7900

6.6 3300

6.0 3300
312 343 8000

6.6 3600

6.0 3700
356 392

6200
(2800+3400)

1500

10100
6.6 4000

6.0 4000
385 424 10300

6.6 4400

6.0 4800
462 508

6800
(2900+3900)

11700
6.6 5300

6.0 5200
500 550 11800

6.6 5700

6.0 5900
563 619

7400
(3000+3000+1400)

1600 3165 2560

16500
6.6 6500

6.0 6600
635 699

6.6 7250

6.0 7000
675 743 16950

6.6 7700

6.0 7500
722 794

11100
(2900+3000+3800+1400)

20500
6.6 8300

6.0 8360
803 883 21500

6.6 9200

6.0 9400 900
990 23700

6.6 10000 875

6.0 10000
962 1058 25500

6.6 11000

Giriş gerilimi
[kV]

Nominal
kapasite

[kVA]

Nominal
akım
[A]

Maksimum
akım*1

[A] 

Tam genişlik 
(transformatör paneli +
konvertör paneli) [mm]

Derinlik *2
Tam

yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3

[kg]
[mm][mm]

Tam
yükseklik 

 [mm]

*1: Çıkış akımı, 25 Hz veya daha az çıkış frekansı ile limitlidir. (0.2 Hz frekansta nominal akımın %70’i)
*2: Ünite önünde bakım için gereken boşluk 1500 mm’dir. (Boşluk gerekliliği tüm kapasitelerdeki modeller için aynıdır)
*3: Yaklaşık kütle standart spesifikasyon içindir ve opsiyonel özelliklerin kullanımı ile değişebilmektedir.
Not : Dış ölçüler değişime tabidir.
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FRENIC4600FM6e

Trifaze 10 kV serisi; Aşırı yükleme kapasitesi: 110% 1 dak.

 

10 500 29 32

3400 1700 2460 2100

3700

10 625 36 40 3900

10 700 40 44 4000

10 800 46 51 4100

10 920 53 58 4200

10 1000 58 64 4300

10 1160 67 74 4600

10 1280 74 81 4700

10 1350 78 86 4800

10 1500 87 96 4900

10 1600 93 102 5000

10 1700 98 108

5400
(2400+3000)

1300 2783 2253

6000

10 1850 107 118 6100

10 2000 115 127 6700

10 2250 130 143 6800

10 2500 144 158 6950

10 2750 159 175 7050

10 3080 178 196 7150

10 3350 193 212

7100
(2900+4200)

1500

3064 2453

9900

10 3750 217 239 11500

10 4200 242 266 11600

10 4600 266 293 11800

10 5000 289 318 7300
(3100+4200)

11900

10 5400 312 343 13000

10 5850 338 372 8300
(3100+5200)

13050

10 6600 381 419 14200

10 7000 404 444

11400
(2900+2700+5800)

19650

10 7700 443 487 19850

10 8000 462 508 20300

10 8700 500 550 20400

10 10500 606 667 12500
(2900+2900+5700+1000)

3119 2551
22000

10 11700 675 743 22400

10 13500 779 857 14100
(3200+3200+6700+1000)

1600 3239 2671
20300

10 16500 962 1058 28800

Giriş gerilimi
[kV]

Nominal
kapasite

[kVA]

Nominal
akım
[A]

Maksimum
akım*1

[A] 

Tam genişlik 
(transformatör paneli +
konvertör paneli) [mm]

Derinlik *2
Tam

yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3

[kg]
[mm][mm]

Tam
yükseklik 

 [mm]

*1: Çıkış akımı, 25 Hz veya daha az çıkış frekansı ile limitlidir. (0.2 Hz frekansta nominal akımın %70’i)
*2: Ünite önünde bakım için gereken boşluk 1500 mm’dir. (Boşluk gerekliliği tüm kapasitelerdeki modeller için aynıdır)
*3: Yaklaşık kütle standart spesifikasyon içindir ve opsiyonel özelliklerin kullanımı ile değişebilmektedir.
Not : Dış ölçüler değişime tabidir.
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Kapasite seçimi 

Trifaze 11 kV serisi; Aşırı yükleme kapasitesi: 110% 1 dak.

 

11 625 33 36

3700 1700 2460 2100 

4100 

11 700 37 40 4300 

11 800 42 46 4400 

11 920 48 53 4500 

11 1000 52 58 4600 

11 1150 60 66 4700 

11 1250 67 74 5100 

11 1350 71 78
5200

11 1500 79 87

11 1600 84 92 5300

11 1750 93 102 5400

11 1850 97 107

6600
(2800+3800)

1500

2830 2300 

8100

11 2000 105 115 8200

11 2250 118 130 9000

11 2500 130 143 9200

11 2750 144 159 9300

11 3100 163 179 9400

11 3400 178 196 9600

11 3750 197 217

8100
(3100+5000)

3111

2500

11400

11 4200 220 242 13100

11 4600 241 266 13300

11 5000 266 293 13500

11 5400 283 312 13300

11 6000 312 343 14400

11 6600 346 381 11800
(2900+2900+6000)

21800 

11 7000 367 404 22000 

11 7700 404 445

13000
(3100+3100+6800)

22300

11 8400 440 484 22500

11 8700 457 502 23100

11 9500 500 550 23200

11 11500 604 664 15700
(3700+3700+6100+

VCB panel  1100+CTR panel  1100)
1600 3086 30500

11 12800 675 743

11 15000 787 866 16700
(3700+3700+7100+

VCB panel  1100+CTR panel  1100)
1700 3239 2600 36900

11 18300 962 1058

Giriş gerilimi
[kV]

Nominal
kapasite

[kVA]

Nominal
akım
[A]

Maksimum
akım*1

[A] 

Tam genişlik 
(transformatör paneli +
konvertör paneli) [mm]

Derinlik *2
Tam

yükseklik
(fan hariç)

Yaklaşık
kütle *3

[kg]
[mm][mm]

Tam
yükseklik 

 [mm]

*1: Çıkış akımı, 25 Hz veya daha az çıkış frekansı ile limitlidir. (0.2 Hz frekansta nominal akımın %70’i)
*2: Ünite önünde bakım için gereken boşluk 1500 mm’dir. (Boşluk gerekliliği tüm kapasitelerdeki modeller için aynıdır)
*3: Yaklaşık kütle standart spesifikasyon içindir ve opsiyonel özelliklerin kullanımı ile değişebilmektedir.
Not : Dış ölçüler değişime tabidir.
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FRENIC4600FM6e

Bu olay akışkan dinamiği prensibinde görülebilmektedir. 

 Sabit hızda bir elektrik motoru, bir inverter tarafından değişken 
hızda çalıştırılan bir valfi (damper) kontrol ettiğinde, enerji tasarruf
etkilerinin masraf tasarrufu elektrik gücü masrafları üzerindeki 
etkileri aşağıdaki gibi olacaktır. 

Akış hızı %85 yükte (Q)
Gerekli güç = 91% x 1,000 kW = 910 kW     

Akış hızı %60 yükte (Q)
Gerekli güç = 76 x 1,000 kW = 760 kW          

Yıllık güç tüketimi
910 kW x 2,000 h + 760 kW x 2,000 h = 3,340,000 kWh

Akış hızı %85 yükte (Q)

Gerekli güç = 61% x 1,000 kW = 610 kW 

Akış hızı %60 yükte (Q)

Gerekli güç = 22% x 1,000 kW = 220 kW 

Yıllık güç tüketimi

610 kW x 2,000 h + 220 kW x 2,000 h = 1,660,000 kWh

3,340,000 - 1,660,000 = 1,680,000 kWh
Eğer 1 kWh = 0.8 yuan ise, yıllık elektrik faturası 
1.344 milyon yuan (RMB) olacaktır. 
CO 2  düşüşü = 635,040kg

Hesaplama için örnek koşullar

Motor çıkışı:

1,000 kW, yıllık çalışma süresi 4,000 saat 

Çalışma modeli:

tüm sürenin ½’si için %85 akış (2,000 saat) 

kalan yarısı için %60 akış (2,000 saat)

Motor sabit hız çalışması süresince 

İnverter çalışması sırasında
(İnverter değişken hız çalışması)

Yıllık enerji tasarruf etkisi

Kullanım ve etki örnekleri 
Havalandırma veya pompalama tesislerinde fanlar veya pompalar, 

akışkan debisi (sıvı akışı) az olduğunda dahi sabit bir hızda çalışmaktadır. 

İnverter çalışması üzerinden akışkan debisine göre ayarlanabilir hız kontro-
lü(hava veya sıvı akışı)  enerji tüketimini yüksek oranda düşürmekte ve düşük
çalışma hızlarında bile mümkün olan maksimum motor verimini sürdürmektedir.    

Sıvı  akışı  ve güç karakteristigi

Enerji korunumu kanunu 

Denklemde:
N       motor dönüş hızı
Q       akış
H       basınç
P        mil çıkışı

Yukarıdaki denklemde yükün debisi ve motorun dönme hızının; 
yükün basıncı ve motor dönme hızının karesinin; yükün çıkışı ve 
motor dönme hızının küpünün tamamına, bunların hepsinin 
doğru oranda ilişkisi vardır. 

Enerji tasarrufu etkisi

Valf kontrolü

Inverter kontrolü

100
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20

0

0 20 40 60 80 100
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Liquid fl ow

Somut enerji tasarrufu

FRENIC4600FM6e inverter çalışması önemli ölçüde enerji tasarrufu ve CO2 azaltılmasını vaat eder.

)
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FRENIC4600FM6e

10 100          1000          10000

İmalat için

FRENIC
4000VM5

Santral için vektör kontrollü inverter 
•

 
•

400

FRENIC
4000FM5

•

•
400

FRENIC
4400VM6

Yüksek kapasiteli vektör kontrollü inverter
800

FRENIC
4400FM5

Yüksek kapasite V/f kontrollü inverter
800

FRENIC
4800VM6

Orta gerilim, su soğutma, yüksek kapasite ve 
vektör kontrollü inverter

•
seviye kontrolü ile artmıştır. 

•

3100

Genel 
endüstri 
için 
(orta 
gerilim)

FRENIC
4600FM5e

Orta gerilim direkt giriş invertörü (fanlar ve 
pompalar için)
•
•

enerji tasarrufu sağlamaktadır.
•

kaynakları ve motorlar için tasarlanmıştır. 
 

3000/3300

4160

6000/6600

10000

FRENIC
4600FM6e

Orta gerilim yüksek kapasiteli  V/f
• Vektör kontrollü inverter
• İki seviyeli kontrol teknolojisi
• Enerji santralleri, çelik değirmenler ve çimento 

fabrikaları için uygulanabilir. 
• Jeneratör dostu devre konfigürasyonu ve kontrol 

tasarımı 
• Güç kalitesi düşürülmemiştir. 

3000/3300

6000/6600

10000

11000

Genel 
endüstri 
için 
(alçak 
gerilim)

FRENIC-VG
FRENIC-VGM

Yüksek performans vektör kontrollü inverter 200
400

FRENIC-MEGA Yüksek performans V/f kontrollü inverter 200
400

FRENIC-ECO Fanlar ve pompalar için V/f kontrollü inverter 200
400

5400

900

8400

2000

26400

5490

18300

110 kW
560 kW

90 kW 2400 kW

2400 kW90 kW

3300

7950

9500/
10500

4750/5200

11000

16500

Bu serilerdeki verimli ürün çeşitleri, birçok ihtiyacı karşılayabilmektedir.

FRENIC4600FM6e

Uygulama Seri Özellikler Çıkış
gerilimi [V]

Kapasite aralığı [kVA]

Hızlı tepki,yüksek hassasiyet ve geniş hız kontrol
aralığı için yüksek performanslı vektör kontrol
sistemi
DC-link sistemi, yüksek verimli santral işletimi
sunmaktadır.

Santraller için V/f kontrollü inverter
Fan, pompa ve grup sürücülü motor frekansları,
doğru  şekilde kontrol edilebilmektedir.
DC - link sistemi, yüksek verimli santral işletimi
sunmaktadır.

FRENIC4000 seri ünitelerin kapasitesi ,3 seviye
kontrolüne bağlı olarak artırılmıştır.

FRENIC4000 seri ünitelerin kapasitesi, 3 seviye
kontrolüne bağlı olarak artırılmıştır.

FRENIC4000 seri ünitelerin kapasitesi 3

Su soğutma sistemi ilave edilerek küçültme
sağlanmıştır.

Kompakt tasarım
Orta gerilim motoru değişken hız çalışması

Devre konfigürasyonu ve kontrolü,  güç
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Siparis bilgileri
Sipariş açarken veya talep yaparken lütfen aşağıdakileri belirtin.

 r/ dak -  r/ dak

2. Yük makine spesifikasyonları

 İsim (Pompa, Fan, Ü�eyici, Hava kompresörü, diğer) 

Yük torku karakteristikleri (Karesel hız, sabit tork, Sabit 
çıkış)

 Motor miline döndükten sonraki yük eylemsizlik 
momenti (J):  kg•m2

 Aşırı yük:  %

 (Analog sinyal: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, 
Yukarı/aşağı sinyal, vb.)

 V ±  % Nominal gerilim  

Nominal frekans:  Hz ±  %

Kontrol güç kaynağı: Tek faz, iki kablolu, 220 V, 50 Hz

Fan güç kaynağı: Trifaze, üç kablolu, 380 V, 50 Hz

 Motor spesifikasyonları (Mevcut veya Yeni Kurulum)  

 Oranlama

,

 Hz,

Çıkış: 

Gerilim: 

Hız:

 kW, Kutup sayısı: 

 kV,  Frekans:

 r/min, Nominal akım:  A

Kurulum yeri: İç mekân 

Rakım

Havalandırma şartı 

Elle yükleme limiti

Nem

Sıcaklık 

Siparis bilgileri,

,




